
DE 10" ATE 20" 

DE 24" ATE 54" 

DE 2" ATE 8" 

DE 1/2" ATE 1.1/2" 

SAPATA - TIPO: SA

SAPATA - TIPO: SA

SA
PA

TA
 



DE 2" ATE 8" 

DE 1/2" ATÉ 1.1/2" 

DE 10" ATE 20" 

SAPATA - TIPO: SAS

SAPATA - TIPO: SAS

SA
PA

TA



DE 24" ATE 54" 

DE 10" ATE 54" 

CELA TIPO: CE

BERÇO TIPO: BE

CE
LA

 / 
BE

RÇ
O



DE 1/2" ATE 1.1/2" 

GU
IA

GUIA LONGITUDINAL AXIAL- TIPO:GLA

DE 10" ATE 20" 

DE 24" ATE 54" 

DE 2" ATE 8" 

GUIA LONGITUDINAL AXIAL- TIPO:GLA



GUIA LONGITUDINAL AXIAL - TIPO:GLAS

DE 2" ATE 8" 

DE 1/2" ATÉ 1.1/2" 

DE 10" ATE 20" 

GU
IA

GUIA LONGITUDINAL AXIAL - TIPO:GLAS



GUIA LONGITUDINAL SEM SAPATA-TIPO GLBE

DE 1/2" ATE 12"

DE 14" ATE 20"

GU
IA



DE 1/2" ATE 1.1/2" 

GU
IA

GUIA BIDIRECIONAL AXIAL- TIPO:GBD

DE 10" ATE 20" 

DE 24" ATE 54" 

DE 2" ATE 8" 

GUIA BIDIRECIONAL AXIAL- TIPO:GBD



GUIA BIDIRECIONAL AXIAL - TIPO:GBDS

DE 2" ATE 8" 

DE 1/2" ATÉ 1.1/2" 

DE 10" ATE 20" 

GU
IA

GUIA BIDIRECIONAL AXIAL - TIPO:GBDS



GUIA PARA TUBO VERTICAL-TIPO GV
DE 1/2" ATE 20"

 PARA 2 DIRECOES  PARA 4 DIRECOES

 PARA 4 DIRECOES COM ABRACADEIRA PARA 2 DIRECOES COM ABRACADEIRA

TIPO: GV2 TIPO: GV4

TIPO: GVS4TIPO: GVS2

GU
IA

DE 1/2" ATE 20"
GUIA PARA TUBO VERTICAL-TIPO GVS



TRCE2 : RESTRICAO EM AMBOS OS LADOS
TRCE1 : RESTRICAO EM UM LADO

TRAVA SEM SAPATA-TIPO TRCE

TRAVA SEM SAPATA-TIPO TRCE

TRCE2 : RESTRICAO EM AMBOS OS LADOS
TRCE1 : RESTRICAO EM UM LADO

TR
AV

A



TR
AV

ADE 1/2" ATE 1.1/2" 

DE 2" ATE 8" 

DE 10" ATE 20" 

TRSA2 : RESTRICAO EM AMBOS OS LADOS
TRSA1 : RESTRICAO EM UM LADO

TRSA2 : RESTRICAO EM AMBOS OS LADOS
TRSA1 : RESTRICAO EM UM LADO

TRAVA COM SAPATA - TIPO: TRSA

TRAVA COM SAPATA - TIPO: TRSA

SAPATA TIPO SA

SAPATA TIPO SA



TR
AV

A

TRSAS2 : RESTRICAO EM AMBOS OS LADOS
TRSAS1 : RESTRICAO EM UM LADO

TRAVA COM SAPATA - TIPO: TRSAS

DE 1/2" ATE 1.1/2" 

DE 2" ATE 8" 

DE 10" ATE 20" 

TRAVA COM SAPATA - TIPO: TRSAS

TRSAS2 : RESTRICAO EM AMBOS OS LADOS
TRSAS1 : RESTRICAO EM UM LADO

SAPATA TIPO SAS

SAPATA TIPO SAS



SUPORTE PEDESTAL TIPO -SC

SU
PO

RT
ESUPORTE PEDESTAL TIPO -ST

COM REGULADOR DE ALTURA COM REGULADOR DE ALTURA

SC 80 1000 RAIO LONGO



SU
PO

RT
E

SUPORTE PEDESTAL TIPO-SCS SUPORTE PEDESTAL TIPO-STS

SCS 80 1000



CURVA HORIZONTAL CURVA VERTICAL

SU
PO

RT
E

PARA TUBO HORIZONTAL

PARA TUBO VERTICAL

SUPORTE ESTRUTURAL TIPO - SR1

SUPORTE ESTRUTURAL TIPO - SR2



SUPORTE ESTRUTURAL TIPO - SF

SU
PO

RT
E



SUPORTE PARA TUBO VERTICAL - TIPO: VT

SU
PO

RT
E



SUPORTE ESTRUTURAL TIPO - SMF1

SU
PO

RT
E

SUPORTE ESTRUTURAL TIPO - SMF2

SMF1 L 4" 1000



SUPORTE ESTRUTURAL TIPO - SMF3

SU
PO

RT
E

SUPORTE ESTRUTURAL TIPO - SMF4

SMF3 L4" A C 1000

FIXACAO MODELO C

FIXACAO MODELO A

FIXACAO MODELO A

FIXACAO MODELO C



SV2

SV1

SUPORTE ESTRUTURAL TIPO: SV

SU
PO

RT
E

SV1 L4" A C 1000 500

FIXAÇÃO MODELO A

FIXAÇÃO MODELO C



FIXACAO MODELO D

FIXACAO MODELO C

FIXACAO MODELO B

FIXACAO MODELO A

SE 1

SE 2

SE 3

SE 4

SUPORTE ESTRUTURAL TIPO- SE

 SE3 L4" A C 1000 500

SU
PO

RT
E



MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3

MODELO 4 MODELO 5 MODELO 6

SUPORTE ESTRUTURAL - TIPO: ST

SU
PO

RT
E



SUPORTE PEDESTAL TIPO-PD1

SU
PO

RT
E

SUPORTE PEDESTAL TIPO-PD2

PD2 250 1000 2000



SUPORTE PEDESTAL TIPO- DPD

SU
PO

RT
E

DPD 150 2000 2500



SUPORTE PEDESTAL TIPO - PR

SU
PO

RT
E

SUPORTE PEDESTAL TIPO-PDR

PDR 1000 2000



SUPORTE PEDESTAL TIPO - PR

SU
PO

RT
E

SUPORTE PEDESTAL TIPO-PDR

PDR 1000 2000



PL
AC

A

PLACA PARA LIGACAO DE PERFIS - TIPO: PL



3.7
4.3
5.2
5.7
6.1
6.8
8.1
9

9.7
10.4
10.6
10.8
11

11.2
11.4
11.6

2,5 a 6,0 Kgf/cm²
0.46
0.51
0.56
0.71
0.76
0.91
1.02
1.22
1.42
1.57
1.73

 - ACABAMENTO: LIMPEZA MECÂNICA MANUAL (LIXADEIRAS, ESCOVAS, ETC...)

 - PINTURA: UMA DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO ANTI CORROSIVO.

   OUTROS MATERIAIS SOB CONSULTA.

   PERFIS: ASTM-A-36
   PARAFUSOS E PORCAS: SAE-1020

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

 - MATERIAIS DOS SUPORTES:
   CHAPAS: ASTM-A-36

DIAMETRO 
EXTERNO 

(POL.)

ESPESSURA 
DA PAREDE 

(MM)

VAO MAXIMO 
ENTRE 

SUPORTES (M)VÃO MÁXIMO (METROS)

1
80 

VÃO ENTRE SUPORTES - TUBULAÇÃO  DE AÇO CARBONO VAO ENTRE SUPORTES - TUBULACAO DE ACO 
INOX

DIAMETRO 
NOMINAL (Pol.)

ESPESSURA 
(SCH)

TUBO SEM 
ISOLAMENTO 

TÉRMICO

TUBO COM ISOLAMENTO TÉRMICO

ATÉ 200ºC ATÉ 300ºC ATÉ 500ºC

3.4 3.2 3.0

   TUBOS: ASTM-A106 Gr B ou API 5L Gr B

NOTAS GERAIS:

1.1/2
80 4.2 4.0
160 

1 1.5
160 4.2 4.0 3.6 3.4 1,1/2 2

3.6

4.8 4.6
3.8 3.6 2 2.5
4.4 4.0 2,1/2 2.5

2
40 5.0 4.6
80 5.4 5.0

4.2 3.8 3 2.5
4.6 4.2 4 2.5

3
40 6.0 5.6
80 6.4 6.0

5.4 5.0 6 3
5.6 5.2 8 3

4
40 7.0 6.5
80 7.4 7.0

6.4 6.0 10 3
6.6 6.2 12 3

6
40 8.0 7.6
80 8.4 8.0

7.4 7.0 14 3
7.8 7.4 16 3

8
40 9.0 8.4
80 9.4 9.0

8.0 7.6 18 3
8.8 8.4 20 3

10
40 10.0 9.4
60 10.6 10.0

9.0 8.6 24 3
9.5 9.2 30 3

12
3/8" 10.8 10.2 9.8 9.4
1/2" 11.6 11.0 10.6 10.2

14
3/8" 11.4 10.6 10.2 9.8
1/2'' 12.2 11.6 11.0 10.6

16
3/8'' 12.0 11.2 10.6 10.0
1/2'' 12.8 12.0 11.4 10.8

18
3/8'' 12.6 11.4 10.8 10.2
1/2'' 13.4 12.6 12.0 11.4

20
3/8'' 13.8 12.2 11.4 10.8
1/2'' 14.0 13.0 12.2 11.6

24
3/8'' 14.0 12.8 11.8 11.0
1/2'' 14.8 13.6 12.6 11.8

1.17 0.913.05 3.05
3.20 3.50

0.97 0.81
3.35 3.50 63
3.05 3.20 0.81

203 2.59
254 2.89

4.11 4.27 110305 3.05 3.50 3.81 3.96 1.22 1.57 1.27
355 3.50 3.81 3.96 4.27 4.57 4.72 160 1.52 1.83 1.47

5.03 5.18 200406 3.66 3.96 4.27 1.73 2.13 1.63
457 3.81 4.42 4.57 4.88 5.05 5.33 250 2.03 2.44 1.83

5.49 5.64 315508 3.81 4.57 4.72 2.24 2.84 2.03
609 2.59 4.57 5.18 5.64 5.79 - NOTA: Suportes contínuos são necessários quando a temperatura de trabalho for superior a 

45ºC.762 2.89 5.33 5.94
- -

6.40 - -
914 3.20 5.94 6.40

- -1067 2.44 6.40 6.86

3.66
3.20

2.13

-
-

5.18

4.72

152
102

1.98 1.981.9876
2.13 2.13 2.59 2.59

2.742.44 2.44 2.74

90

32
50

3.81 3.96

2.59

150 PSI 2,5 a 6,0 Kgf/cm²

1.98 2.44 2.44 25

8 a 16 Kgf/cm²

0.91
1.07

0.76 0.66
0.66 0.56

1.42 1.12

0.66
0.56

1.83 1.83 1.83 20 0.511.83

VAO ENTRE SUPORTES - TUBULACAO DE FIBRA DE VIDRO VAO ENTRE SUPORTES - TUBULACAO DE P.V.C.

DIAMETRO 
INTERNO (MM)

DISTÂNCIA MÁXIMA DOS SUPORTES EM RELAÇÃO À 
PRESSÃO (M)

DIAMETRO 
EXTERNO     

(MM)

VÃO MÁX. (M) P/TEMPERATURA DE 
TRABALHO DE 20ºC INCLUSIVE

VÃO MÁX. (M) P/TEMPERATURA DE 
TRABALHO DE 20ºC INCLUSIVE

51
25 PSI 50 PSI 75 PSI

0.611.83 1.83 0.51
8 a 16 Kgf/cm²100 PSI 125 PSI


